Zalgcznik nr 3 do zapytania ofertowego

Szezesdlowy wykaz robdt remontowyech
schodéw wejsciowyvch do budynku Powiatowege Urzedu Pracy w Rypinie

W ramach remontu planowane jest wykonanie rohot:

— rozebraniu plytek ceramicznych stanowigcych istniejacq oktadzine schodow,

— rozebranin (skuciu) betonowej lkonstrukeji schoddw do glebokosci umozliwiajace] zbudowanie
w tym samym miejscu nowych schoddéw w oparciu o material w postaci palisad betonowych oraz kostki
betonowej,

—~  wyrdwnaniu rozebrane] (skutej) betonowej konstrukeji schoddw betonem monolitycznyi,

- utozeniu nowych schodéw z materiatdow w postaci palisad oraz kostki betonowej.

Roboty Rozbidrkows:
1) Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej = 11,440 m?,
2) Rozbidrka elementéw konstrukciji betonowych niezbrojnych o grubosei ponad 15 em = 4,576 m?,

3) Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi = 4,576 m?,
4) Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej graniczacej ze schodami na szeroko$é nie mnigjsza niz 20 cm.

Wrykonanie nawierzchni schodéw wejsciowych:
1) Palisady betonowe (w kolorze grafitowym) wtopione o wymiarach 10x10x30 cm na podsypce
cementowo-piaskowej = 16,600 m,
2) Ugzupelnienie niezbrojonych schodéw z betonu monolitycznego = 3,510 m?,
3) Kostka betonowa ,,POLBRUK?” gr, 8 cm (w kolorze brazowym) typu 10 na posypce piaskowo-
cementowej o grubosei 5 cm z zalaniem spoin zaprawg cementowa = 13,000 m?,
4) Polozenie na posypece cementowo-piaskowej z wypelnieniem spoin nawierzchni z kostki brukowej

graniczacej ze schodami na szerokoéé nie mniejsza niz 20 cm.



